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Ttumaczenie oryginalnej instrukcji obstugi

1 Uzytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem, gwarancja

Sprawdzi¢ na tabliczce znamionowej z tytu
urzadzenia, do jakiej szerokosci ciecia i

na jakie napiecie zasilajgce zaprojektowa-
no niszczarke dokumentéw i postepowac
zgodnie z odpowiednimi punktami instrukciji
obstugi.

Niszczarka dokumentow przeznaczona jest
wytacznie do niszczenia papieru. Zaleznie
od sposobu ciecia mozliwe jest oprocz tego
niszczenie niewielkich ilosci nastepujgcych
materiatow:

l polski '

2 Wskazowki bezpieczenstwa

Klasyfikacja

Wskazéwka bez-
pieczenstwa

Objasnienie

Zlekcewazenie
ostrzezenia moze

Rozmiar cigcia (mm) 3,9 |5,81,9x15 | 4,5x30
Karty kredytowe o | o ° °
Piyty CD o | o °

Wytrzymaty mechanizm tngcy jest odporny
na zszywki i spinacze biurowe. Jedynie w
przypadku niszczarek dokumentow o pozio-
mie tajnosci HS Level 6 (1 x 5 mm) papier
nie moze zawiera¢ zszywek i spinaczy biu-
rowych.

Okres rekojmi na niszczarke dokumentow
wynosi 2 lata. Ponadto udzielamy dozy-
wotniej lub 30-letniej gwaranciji (zaleznie
od obowigzujgcego krajowego ustawodaw-
stwa) na walce nozowe wykonane ze stali
jednolitej (z wyjatkiem stopnia bezpieczen-
stwa HS Level 6). Zuzycie, szkody wywo-
tane przez nieprawidtowg obstuge oraz
niedozwolone ingerencje osbb trzecich nie
podlegajg gwarancji ani rekojmi.

Wskazowka: Niszczarki dokumentow z
mechanizmem tngcym Scinki papieru sg do-
stepne réwniez opcjonalnie z urzgdzeniem
do automatycznego smarowania mechani-
zmu tngcego. Nalezy przestrzegac zatgczo-
nej dokumentacji olejarki, jesli maszyna jest
W nig wyposazona.

OSTRZEZE-
A

Uwaga

doprowadzi¢ do
obrazen zagrazaja-
cych zyciu i zdrowiu.
Zlekcewazenie
wskazowki moze
doprowadzi¢ do
powstania szkod
materialnych.

Przed uruchomieniem maszyny
przeczytac instrukcje obstugi,
przechowywac instrukcje do poz-
niejszego uzycia i przekazac jq
kolejnemu uzytkownikowi. Przestrzegac
wszystkich informacji bezpieczenstwa
umieszczonych na niszczarce dokumentow!

OSTRZEZENIE
A Zagrozenie dla dzieci i innych
osob!
Urzadzenia nie mogq obstugiwaé
Q osoby (w tym dzieci ponizej 14 lat)

0 ograniczonych zdolnosciach

fizycznych, organoleptycznych

i umystowych, niedostatecznym
doswiadczeniu i/lub niedostatecznej wiedzy,
chyba ze sg one nadzorowane przez wta-
$ciwg osobe odpowiedzialng za ich bezpie-
czenstwo lub otrzymaty od niej instrukcje o
tym, w jaki sposob urzadzenie nalezy ob-
stugiwac. Dzieci nalezy nadzorowac w celu
upewnienia sie, ze urzgdzenie nie jest wy-
korzystywane do zabawy, Nie pozostawia¢
bez nadzoru wtgczonej niszczarki dokumen-
tow.
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OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo obrazen ciata!

A Nigdy nie wkfadac rak w szczeling
g‘ doprowadzania papieru.

- Niebezpieczenstwo zranienia w
wyniku wciagniecia!
Dtugie wilosy, luzng odziez, krawa-
ty, szale, naszyjniki, bransolety itp.
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie
do strefy szczeliny doprowadzania
papieru. Nie niszczy¢ materiatow
majacych tendencje do tworzenia
zapetlen, np. tasmy, sznurki, folia z

/{3 tworzywa sztucznego itd.

Niebezpieczenstwo zranienia w wyniku
odpryskow!
Ptyty CD wkifadac tylko przez szczeling w
ostonie.

ce!

Nieprawidtowe obchodzenie sie z

urzadzeniem moze doprowadzi¢ do poraze-

nia prgdem elektrycznym.

— Przed podtgczeniem wtyczki sieciowe;j
sprawdzi¢, czy napiecie i czestotliwos¢
sieci elektrycznej zgadzajg sie z parame-
trami podanymi na tabliczce znamiono-
wej.

— Nalezy zapewni¢ tatwy dostep do wtyczki
sieciowej.

— Chronic¢ niszczarke dokumentéw przed
kontaktem z wodg. Nie zanurza¢ w wo-
dzie ani przewodu zasilajgcego, ani
wtyczki sieciowej.

— Nigdy nie dotykac wtyczki sieciowej mo-
krymi rekoma.

— Nie wyciagna¢ wtyczki sieciowej z gniaz-
da wtykowego, ciggnac za przewod zasi-
lajgcy, lecz zawsze trzymajgc za wtyczke
sieciowa.

OSTRZEZENIE
Niebezpieczne napiecie zasilaja-

l polski |

— Urzadzenie nalezy uzytkowac wytaczenie
w pomieszczeniach suchych. Nie nalezy
go uzytkowac¢ w pomieszczeniach wilgot-
nych ani w czasie deszczu.

Urzadzenie i przewod nalezy re-
gularnie sprawdzac po wzgledem
uszkodzen. W razie uszkodzenia
lub nieprawidtowego dziatania
oraz przed przemieszczeniem lub czysz-
czeniem niszczarke dokumentow nalezy
wytaczy¢ i wyciggna¢ wtyczke sieciowg z
gniazda wtykowego.

— Urzadzenie, wtyczke sieciowg i prze-
wod zasilajgcy nalezy trzymac z dala
od otwartego ptomienia i gorgcych po-
wierzchni. Otwory wentylacyjne muszg
by¢ odkryte i nalezy zapewni¢ minimalny
odstep 5 cm od sciany lub mebli.

— Wystuzone urzadzenie nalezy sprowadzi¢
do stanu nienadajacego sie do uzytku:
wyciggna¢ wtyczke sieciowg z gniazda
wtykowego i przecig¢ przewadd.

Prace serwisowe moze wyko-

nywac tylko personel serwisowy

HSM i technicy serwisowi na-

szych partnerow kontraktowych.

Adresy punktow serwisowych,

patrz strona 92.

9
(O~

Niebezpieczenstwo w wyniku
nieprawidfowego uzytkowania
Urzadzenie nalezy uzytkowac¢ wytacznie
zgodnie z danymi zawartymi w rozdziale
,2Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem®.

Uwaga
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3 Schemat pogladowy

Informacje bezpieczenstwa
Otwér na CD

Element zabezpieczajacy /
zabezpieczenie przed odtamkami
Zespot obstugi i sygnalizacii
Tabliczka znamionowa

Drzwi

Otwér podawania papieru i kart kredyto-
wych

Zapora $wietlna

PAPERcontrol (opcja)

~NOo o b WN -

© oo

Elementy obstugi i sygnalizacji

Przycisk cofania
Wskazniki:

Petny pojemnik
Zablokowany mechanizm
tngcy

Drzwi otwarte

Gotowa do pracy

Przycisk obstugowy

-—— Wskaznik: PAPERcontrol

l polski '

4 Zakres dostawy

» Niszczarka dokumentow, w stanie go-
towym do podtgczenia, zapakowana w
karton

« 5 workéw na odpady papierowe

* 1 worek na ptyty CD do niszczarek o
szerokosci ciecia 3,9, 5,8 i1 4,5x30 mm

» 1 butelka (50 ml) specjalnego oleju do
zespotu tngcego (tylko przy szatkowaniu
w Scinku)

* Instrukcja obstugi

Osprzet
* 10 workdéw na odpady papierowe
nr zamow.1.410.995.100

» Butelka specjalnego oleju (250 ml)
nr zamow. 1.235.997.403

Adresy punktéw serwisowych, patrz strona 92.
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5 Obstuga

2 OSTRZEZENIE

Przed wtgczeniem maszyny nalezy
sie upewnic, czy uwzgledniono
Wiaczanie niszczarki dokumentéw

wszystkie wskazowki bezpieczenstwa.

* Wylacznik zasilania z tytu urzadzenia
przetaczy¢ na I .

* Nacisng¢ przycisk obstugowy.

» Wskaznik ,Gotowa do pracy” swieci sie.

Niszczenie papieru

Pomiar grubosci papieru PAPERcontrol (opcja)

Niszczarka dokumentoéw posiada zinte-
growang funkcje pomiaru grubosci pa-
pieru. Dzieki niej mozna sprawdzi¢, czy
mozliwe jest zniszczenie partii papieru

w jednym cyklu roboczym.

Wsung¢ partie papieru do otworu kontrol-
nego. Po chwili oczekiwania zaswieci sie
lampka kontrolna obok szczeliny:

zielony: Partie papieru mozna znisz-
czyC.
Z0tty: llo§¢ papieru jest bliska gornej

granicy wydajnosci urzadzenia.
Zmniejszyc¢ liczbe kartek, aby
chroni¢ urzadzenie
i unikng¢ ewentualnego zacie-
cia sie papieru.
czerwony:Liczba kartek przekracza mak-
symalng wydajnos¢ ciecia
urzadzenia. Zmniejszyc¢ ilos¢
papieru, aby zapobiec zacieciu
sie papieru.

Wskazowka: Pomiar grubos$ci papieru jest
kalibrowany regularnie. Po zamknieciu i
otwarciu drzwi, jak réwniez po kazdych
400 stronach zostanie ponownie urucho-
miona kalibracja. Przez krotki czas swie-
cq sie diody LED. Po 15 s funkcja jest
znowu dostepna.

Zabrac partie papieru.

* Wprowadzi¢ papier w srodkowg czesc¢
otworu na papier. Zapora $wietlna uru-
chamia automatycznie mechanizm tnacy.
Z tego wzgledu w przypadku waskich
paskow papieru nalezy zwrocic uwage,
aby znajdowaty sie one w zasiegu zapory

l polski |

Swietlne;j.

» 2 s po ponownym zwolnieniu zapory
Swietlnej w otworze podajnika papieru na-
stepuje automatyczne wytgczenie mecha-
nizmu tngcego i niszczarka dokumentéw
przechodzi w stan gotowosci.

Wskazoéwka:
Aby zniszczy¢ wiekszg

# ilo$¢ papieru, ostone

mozna przechyli¢ do

‘ gory. Utatwia to dostep
A do otworu podajnika.

Niszczenie plyt CD

(tylko o rozmiarze ciecia 3,9 mm, 5,8 mm,

4,5x30 mm)

* Przetaczyé¢ niszczarke dokumentéw na
tryb pracy ciggtej: nacisng¢ przycisk ob-
stugowy przez 4 sekundy.

» Wprowadza¢ materiat

" *‘#’ tylko przez szczeling
\ wlotowg ostony (ostona
- odpryskowa).

» Wylgczy¢ tryb pracy ciggtej: nacisngé

przycisk obstugowy.

— - Wskazowka:

_ W celu prawidtowego
_ sortowania pocietego
| materiatu mozna uzyé
dotgczonego worka na
ptyty CD.

Niszczenie kart kredytowych

Przy szerokosci ciecia 3,9 mm, 5,8 mm,
4,5x30 mm wprowadzac karty przez
szczeline na ptyty CD. W przypadku innych
urzadzen wktadac je w otwor podajnika
papieru.

Wyltaczanie niszczarki dokumentow

* Nacisna¢ przycisk obstugowy.

» Wskaznik ,Gotowa do pracy” gasnie.

» Wytacznik zasilania z tytu urzadzenia
przetaczy¢ na ,0°.
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Pozostate tryby pracy:

Tryb pracy ciagtej

Zastosowanie: niszczenie ptyt CD oraz
wiekszych ilosci papieru.

Dziatanie: mechanizm tngcy pracuje nie-
przerwanie.

Jezeli przez 2 minuty nie zostanie do-
prowadzony materiat, mechanizm tngcy
wytacza sie i niszczarka dokumentéw
przechodzi w stan gotowosci.

Start: nacisng¢ przycisk obstugowy przez
4 sekundy.

Wczesniejsze wytgczenie: nacisng¢ przy-
cisk obstugowy.

Stan czuwania (Sleep-down)

Dziatanie: 2 minuty po ostatnim wprowa-
dzeniu papieru wytgczane sg automatycz-
nie wszystkie niepotrzebne podzespoty.
Wskaznik ,Gotowa do pracy” gasnie w
regularnych odstepach czasu na kroétki
czas.

Po wprowadzeniu papieru niszczarka do-
kumentow uruchamia sie samoczynnie.

6 Usuwanie zaktdcen

e Automatyczne wytaczenie

l polski '

Dziatanie: jezeli niszczarka dokumentow
nie bedzie uzywana przez 1 godzine, jest
ona catkowicie wytgczana i nie zuzywa
pradu (w nocy, na weekend).

Ponowne uruchamianie: nacisng¢ przy-

cisk obstugowy.

Wyswietlany | Zaktécenie | Usuwanie zakiécenia
symbol
8 J\,_ Zakleszcze- | Wprowadzono za duzo papieru na raz.
nie papieru » Mechanizm tngcy cofa sie przez kilka sekund i wysuwa papier.

pieru.

» Ewentualnie nacisng¢ przycisk cofania ,R", aby wyja¢ stos pa-

* ZmniejszyC o potowe grubo$¢ stosu papieru.

+ Wprowadzi¢ papier po kolei.
Wskazowka:
Symbol ten swieci sie rowniez wtedy, gdy nastapito przecigze-
nie silnika. Przed ponownym uruchomieniem nalezy poczekac¢
20 minut, az niszczarka dokumentow przestygnie.

|!| Przepet- .
nienie

pojemnika na

Oproézni¢ pojemnik na scinki.
Wskazowka:
Jezeli przed wyjeciem pojemnika zostanie nacisniety krotko

scinki przycisk cofania, czes¢ scinek zostanie wciggnieta z powrotem
do mechanizmu tngcego.
Drzwi » ZamkngcC drzwi.
—
otwarte

03/2011
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7 Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEZENIE
& Niebezpieczne napiecie zasila-
jace!

Przed czyszczeniem niszczarke
dokumentow nalezy wytqczyc i
wyciggngc wtyczke sieciowg z
gniazda wtykowego.

Czyscic¢ urzadzenie tylko przy uzyciu miek-
kiej sciereczki z dodatkiem tagodnego roz-
tworu wody z mydtem. Uwazac przy tym,
aby do wnetrza urzadzenia nie wnikneta
woda.

Sprawdzi¢ dziatanie wytacznika drzwi:
OSTRZEZENIE
W razie stwierdzenia odchytek od
opisanego ponizej dziatania
nalezy wytgaczyc¢ niszczarke doku-

mentow, wyciggnac wtyczke sieciowq i

powiadomicC personel serwisowy.

» Podtgczyé wtyczke sieciowq i wigczy¢
niszczarke dokumentow.

» Wprowadzi¢ arkusz papieru i otworzy¢
drzwi frontowe podczas wciggania papie-
ru.

» Mechanizm tngcy musi sie natychmiast
wytaczy€ i musi sie swieci¢ lampka kon-
trolna ,Drzwi otwarte”.

« Zamkna¢ drzwi.

» Mechanizm tngcy nie moze sie jeszcze
uruchomic.

» Wyciagnac¢ papier z otworu podajnika.
Zapora swietlna musi by¢ wolna.

+ Wytgczy€ i ponownie wigczy¢ urzadzenie.

» Po wprowadzeniu papieru uruchamia sie
mechanizm tnacy.

l polski l

W razie spadku wydajno-
Sci ciecia, wzrostu pozio-
mu szumow lub po kaz-
dym oproznieniu pojemni-
ka na scinki nalezy naoli-
wi¢ mechanizm tnacy
(tylko przy szatkowaniu w
scinku).

W tym celu nalezy uzyc¢

specjalnego oleju do

smarowania zespotu
tngcego HSM:

» Spryskac specjalnym olejem walce
nozowe na catej szerokosci otworu
podajnika papieru.

* Witgczy¢ mechanizm tngcy bez doprowa-
dzania papieru w trybie pracy krétkotrwa-
tej.

» Pyt i Scinki papieru sg wtedy usuwane.

Wskazowka:

Smarowanie mechanizmu thgcego podnosi

tez wydajnosc ciecia urzadzen z cieciem w

paski.

Nur Hersteller-01 |
verwenden! |

Exclusive use with
manufacturer oil! |

8 Usuwanie odpadéw / recykling

Stare urzadzenia elektryczne i
elektroniczne zawierajg czesto
jeszcze wartosciowe materiaty,
jednakze réwniez substancje szko-
B dliwe, ktore byty niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania i
zachowania bezpieczenstwa. W przypadku
niewtasciwego usuwania odpadow lub ich
uzytkowania moga by¢ one szkodliwe dla
zdrowia ludzi oraz dla srodowiska. Nie nale-
zy nigdy wrzucac starych urzadzen do po-
zostatych odpaddw. Nalezy przestrzegac
aktualnie obowigzujgcych przepiséw i korzy-
stacC z punktow zbiorczych stuzacych do
zwrotu i utylizacji starych urzadzen elek-
trycznych i elektronicznych. Wszystkie opa-
kowania powinny zosta¢ poddane przyja-
znemu dla srodowiska unieszkodliwieniu.
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9 Dane techniczne

l polski '

Rodzaj ciecia Ciecie w paski Ciecie w scinki

Rozmiar ciecia (mm) 5,8 3,9 4,5 x 30 1,9x15 1x5
Poziom tajnosci DIN 32757 — 1 2 2 3 4 Level 6*
Przepustowos¢** (arkuszy) 70 g/m? 35-37 28 - 30 22 -24 14 - 16 6
DIN A4 80 g/m? 30-32 25-27 19-21 12-13 5
Predkos¢ szatkowania 88 mm/s 80 mm/s 65 mm/s
Ciezar 34,5 kg 42 kg

Szerokos¢ robocza ciecia 310 mm

Przytacze elektryczne 230V, 50 Hz 110V -120V, 60 Hz 220V, 60 Hz
Moc przy maksymalnej liczbie arkuszy 590 W

Tryb pracy praca ciggta

Wymiary szer. x gteb. x wys. (mm) 541 x 439 x 845

Pojemnos¢ pojemnika na scinki 1001

Poziom emitowanego cisnienia akustycznego 56 dB(A) /59 - 63 dB(A)

(bieg jatowy/petne obcigzenie)

* wg specyfikacji HSM

** Maksymalna liczba arkuszy (DIN A4, 70 g/m? lub 80 g/m?), wtozonych dtuzszym bokiem, ktéra zostanie przecieta za
jednym razem. Podane dane dotyczace wydajnosci okresla sie dla nowego naoliwionego zespotu thgcego i zimnego
silnika. W przypadku stabszego napiecia zasilajgcego lub innej czestotliwosci zasilania niz podana wydajnos¢ ciecia
arkuszy moze by¢ mniejsza, a szum w czasie pracy wiekszy. Wydajno$¢ ciecia arkuszy uzalezniona jest od struktury

i wlasciwosci papieru oraz sposobu wprowadzania. Dane dotyczace wydajnosci (80 g/m?) sg wartosciami obliczonymi.

Deklaracja o zgodnosci z normami WE

Producent HSM GmbH + Co. KG, Austrasse 1 - 9, D-88699 Frickingen oswiadcza niniejszym, ze opisana ponizej
niszczarka dokumentéw Securio B34

ze wzgledu na jej koncepcje i budowe w wersji wprowadzonej przez producenta w obieg odpowiada zasadniczym
wymogom bezpieczenstwa i zdrowotnym wymienionych ponizej dyrektyw WE:

Dyrektywa Niskiego Napiecia 2006 / 95 / WE
dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) 2004/108/WE

Zastosowane normy i specyfikacje techniczne:
« EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN 62233:2008

EN 60950-1:2006 + A11:2009

EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001
EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-5:2006

EN 61000-4-6:2007

EN 61000-4-11:2004

Frickingen, 01.03.2010
Rolf Gasteier - Kierownik ds. technicznych
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Preklad originalniho navodu k obsluze

1 Spravné pouziti, odpovéd-
nost za vady

Podivejte se na typovy Stitek na zadni stra-
né pristroje, pro jakou Sifku fezu a jaké
sitové napéti je skartovacka dimenzovana a
dodrzujte pfislusné body navodu k obsluze.
Skartovaci stroj je vyhradné urcen ke skar-
tovani papiru. V zavislosti na druhu fezu Ize
kromé toho skartovat mensi mnozstvi téchto
materiald:

Velikost fezu (mm) 3,9|5,8[1,9x15[4,5x30
Kreditni karty o | o ° °
Disky CD o | o °

Robustni fezaci mechanika je odolna

proti seSivacim a kancelarskym sponam.
Pouze u stroju stupné utajeni HS Level 6

(1 x 5 mm) nesmi papir obsahovat seSivaci
nebo kancelarské spony.

Zarucni Ihtta skartovacky je 2 roky. Kromé
toho poskytujeme dozivotni nebo 30letou
zaruku (v zavislosti na pfislusné narodni
legislativé) na celoocelové nozové valce
(kromé bezpecnostniho stupné HS Level 6).
Zaruka a garance se nevztahuje na skody
zpusobené nespravnym pouzitim a na zasa-
hy tfetich osob do zafizeni.

Upozornéni: Skartovacky s feznym mecha-
nismem ke skartaci na ¢astecky jsou v nad-
standardnim pfisluSenstvi nabizeny i s pfi-
strojem k automatickému mazani fezného
mechanismu. DodrZujte pokyny, uvedené v
pfilozené dokumentaci olejnicky, pokud je ji
vas stroj vybaven.

l cesky '

2 Bezpecnostni pokyny

Klasifikace
Bezpecénostni | Vysvétleni
upozornéni
VYSTRAHA |Nedodrzenim

A varovani muze dojit
K Urazu a ujmam na
zdravi.

Pozor Nedodrzenim
pokynu muze dojit
ke vzniku hmotnych
Skod.

Pfed uvedenim stroje do provozu
si prfecCtéte navod k obsluze,
uschovejte jej k dalSi potfebé a

predejte jej pfipadnému dalSimu
uzivateli. Dodrzujte vSechny bezpec€nostni
pokyny uvedené na skartovacce.

VYSTRAHA
A Nebezpeci pro déti a ostatni
osoby!
Stroj neni ur€en k pouzivani oso-
Q bami (v€etné déti mladSich 14 let)
s omezenymi fyzickymi, senzoric-
kymi nebo dusevnimi schopnostmi
nebo osobami, které nemaji do-
stateCné zkusenosti a znalosti s vyjimkou
pfipadu, Ze pfistroj pouZzivaji pod dozorem
osob, odpovédnych za jejich bezpecnost,
nebo pokud od téchto osob ziskali informa-
ce o tom, jak pfistroj pouzivat. Déti museji
byt pod dohledem, aby si s vyrobkem ne-
hraly. Nenechavejte skartovacku zapnutou
bez dozoru.
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VYSTRAHA
A Nebezpeci urazu!
Nikdy nesahejte do Stérbiny otvoru

v( na pfivod papiru.

Iy
- {:} Nebezpeci urazu vtazenim!

r h T
Dlouhé vlasy, volné Casti odévu,
vazanky, $aly, fetizkové nahrdel-
niky a naramky atd. udrzujte v

x:t bezpecné vzdalenosti od pfivod-
niho otvoru. Neskartujte material
nachylny k tvorbé smycek, napf.
stuhy, SAUry pouzité k ovazani,
9{3 umélohmotné félie atd.

Nebezpedéi urazu odmrsténymi strepinami
Vkladejte disky CD pouze drazkou v
bezpecnostnim prvku.

VYSTRAHA
A Nebezpecné sitové napéti!

Nespravna manipulace se strojem
muze zpusobit zasazeni elektric-
kym proudem.

— Pred pfipojenim zastrcky k elektrické siti
se presvédcte o tom, zda se napétové a
kmitoCtové hodnoty elektricke sité shoduji
s udaji na typovém Stitku.

— Dbejte, aby byla sitova zastrcka snadno
pristupna.

— Zabrante tomu, aby se do skartovacky
dostala voda. Pfivodni kabel ani sitovou
zastrCku neponofujte do vody.

— Nedotykejte se sitové zastrcky mokryma
rukama.

— Nikdy neodpojujte sitovou zastréku ze
zasuvky tahem za pfivodni kabel. Pfi od-
pojovani vzdy uchopte zastrcku.

— PouzZivejte pfistroj pouze v suchych mist-
nostech. Nepouzivejte pfistroj ve vihkych
mistnostech a prostorech nebo v desti.

l cesky |

Pravidelné kontrolujte, zda nedo-
Slo k poskozeni pfistroje a ka-
belu. V pfipadé poskozeni nebo
zavad, pred pfemisténim nebo
Cisténim, skartovaCku vypnéte

a odpojte sitovou zastrcku ze
zasuvky.

— Chrante privodni kabel, pfistroj a sitovou
zastrCku pred horkem, horkymi predmeéty
a pred otevienym ohném. Vétraci otvory
museji byt volné a je nezbytné dodrzovat
vzdalenost min. 5 cm od stén nebo od
nabytku.

— P¥istroj, ktery jiz nelze pouzivat, zlikviduj-
te. Odpojte sitovou zastréku ze zasuvky
a prefiznéte pfivodni kabel.

Opravy skartovacky smi proveést

pouze zakaznicky servis firmy

HSM a servisni technici naSich

smluvnich partner(.

Adresy zékaznickych servisu viz

strana 92.

Pozor

Nebezpeci nasledkem
nespravného pouziti
Pouzivejte stroj vyhradné v souladu s poza-
davky uvedenymi v kapitole ,Pouziti v sou-
ladu s uréenim®,

12 HSM’
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3 Prehled

l cesky '

4 Objem dodavky

« Skartovaci stroj pfipraveny k zapojeni, v

2 krabicovém obalu
3 * 5 pytll na fezanku
& . * 1 sacek na disky CD pro stroje s Sitkou
rezu 3,9, 5,8 a 4,5x30 mm

* 1 lahev (50 ml) specialniho oleje na fezny
blok (pouze u fezani na Castice)
* Navod k obsluze

Vystroj
* 10 pytlu na fezanku
obj. ¢is. 1.410.995.100

+ Specialniho oleje na fezny blok (250 ml)
obj. ¢is. 1.235.997.403

Bezpecnostni pokyny

Otvor pro pfivod CD

Bezpecénostni prvek / ochrana pred
stfepinami

Ovladaci a zobrazovaci jednotka
Typovy Stitek

Dvefre

WN -~

~NOo o b

karet
Opticka zavora

© oo

Adresy zakaznickych servisul viz strana 92.

Otvor pro vkladani papiru a kreditnich

PAPERCcontrol (volitelné pfislusenstvi)

Ovladaci a zobrazovaci prvky

Tla€itko zpétného chodu

Zobrazované symboly:

Nadoba je plna

zablokovany
Otevrena dvirka
Pripraven k provozu

Ovladaci tlacitka

-—— Displej: PAPERcontrol

Rezny mechanismus je

03/2011
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5 Obsluha

2 VYSTRAHA

Pred zapnutim stroje zkontrolujte,
zda byly dodrzeny vSechny bezpec-
nostni predpisy.

Spusténi skartovacky

» Sitovy vypinaC€ na zadni strané skartova-
ciho stroje nastavit na ,1°.

» Stisknéte ovladaci tlacitko.

» Sviti symbol ,Pfipraven k provozu®.

Skartace papiru

Funkce méfeni tloustky papiru PAPERcont-
rol (volitelné pfislusenstvi)

SkartovacCka je vybavena integrovanym
systémem mérfeni funkce tloustky papiru.
MuZzete tak zkontrolovat, zda je mozné
stoh papiru skartovat béhem jednoho
pracovniho kroku.

Zasunte stoh papiru do kontrolni drazky.

Po kratké prodlevé se rozsviti kontrolka

vedle Stérbiny:

zelena: stoh papiru Ize skartovat.

Zluta: mnozZstvi papiru je na horni

mezi hodnot vykonu stroje.

Snizte pocet listl, tim chrani-

te stroj a spolehlivé zabranite

uviznuti papiru.

pocet listl je vy$Si nez maxi-

malni fezny vykon stroje. Za-

brante zablokovani fezného
mechanismu sniZzenim mnoz-
stvi papiru.

Poznamka: Méfeni tloustky papiru je pravi-
delné kalibrovano. Otevienim a zavienim
dvifek a kazdych 400 s je aktivovana
dal$i kalibrace. LED se na chvili rozsviti.
Za 15 s je funkce opét dostupna.
Vyjméte stoh papiru.

» Zavedte papir do stfedu Stérbiny ke vlo-
zeni papiru. Opticka zavora automaticky
spusti fezny mechanismus. U tenkych
papirl proto zajistéte, aby je opticka za-
vora identifikovala.

cervena:

l cesky |

» 2 s poté, co bude svételna zavora na
otvoru pro vkladani papiru opét volna,
dojde k automatickému vypnuti fezného
mechanismu a skartovacka se pfepne do
pohotovostniho rezimu.

Poznamka:

Pfi skartovani vét-
* $iho mnozstvi papiru

muzete bezpednostni
‘ prvek vyklopit nahoru.

A Diky tomu je vstupni
otvor snadnéji pfi-
stupny.

Skartovani diski CD
(pouze do velikosti fezu 3,9 mm, 5,8 mm,
4,5x30 mm)

* Aktivujte skartovaCku do reZimu perma-
nentniho provozu: Stisknéte a podrzte
ovladaci tlacitko na 4 vtefiny.

* Vkladejte skarto-

> “#’ vany material pouze
\ do vstupni drazky
- (ochrana pfed stfepi-

nami).

* Vypnéte rezim permanentniho provozu:

Stisknéte ovladaci tlacitko.

— - Poznamka:

_ Pokud chcete sepa-
_ rovat jednotlivé druhy
| rozdrceného materialu,
muzete pouzit dodany
sacek na disky CD.

Skartovani kreditnich karet

V pripadé pouziti velikosti fezu 3,9 mm,

5,8 mm, 4,5x30 mm vkladejte karty drazkou
ke vkladani diskt CD. U jinych stroju je
vkladejte do otvoru ke vkladani papiru.

Vypnuti skartovacky
» Stisknéte ovladaci tlacitko.
» Symbol ,Pfipraven k provozu“ zhasne.

» Sitovy vypinaC€ na zadni strané skartova-
ciho stroje nastavit na ,0°.
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Dalsi rezimy funkci:

* Rezim permanentniho provozu
PouZiti: Skartovani diski CD a vétSiho

mnozstvi papiru

Funkce: Rezny mechanismus pracuje
kontinualné, bez pferuseni.

l cesky '

e Automatické vypnuti

Funkce: V pfipadé, Ze skartovaCku nepo-
uzivate 1 hodinu, dojde k jejimu uplnému
vypnuti. Tim Setfite proud, protoze ne-
dochazi k Zadnému odbéru (pfes noc, o

V pfipadé, Ze po dobu 2 min. nebude vlo-
Zzen zadny material, fezny mechanismus
se vypne a skartovacCka prejde do rezimu
provozni pohotovosti.

Spusténi: Stisknéte a podrzte ovladaci
tlaCitko na 4 vtefiny.

PreruSeni skartovani: Stisknéte ovladaci
tlaCitko.

Rezim spanku (Sleep-down)

Funkce: 2 minuty po poslednim vlozeni
papiru dojde k automatickému vypnuti
v8ech nepouzivanych spotfebicu.
Indikace ,Pfipraveno” pravidelné na chvili
zhasina.

Po vlozeni papiru se skartovacka auto-
maticky zapne.

vikendu).

Opétovné spusténi: Stisknéte ovladaci

tlacitko.

6 Odstranovani poruch

Zobra- Zavada | Odstranéni zavady
zeny
symbol
SJ\I' Zaseknu- VIoviiIi jste pfilis velké mnozstvi papiru najednou.
ti papiru | » Rezaci mechanika se nékolik vtefin otaci zpét, papir se vysune.
* Pokud je to nutné, stisknéte jesté tlaCitko pro ovladani zpétného pohy-
bu ,R% tim usnadnite vyjmuti zaseknutého papiru.
» VlozZte pouze poloviéni mnoZstvi vytazeného papiru.
» Vkladejte papiry postupné.
Upozornéni:
Tento symbol se zobrazi také v pfipadé, Ze doslo k pretizeni motoru. V
tomto pfipadé nechejte skartovacku pfed dalSim spusténim na 20 mi-
nut vychladnout.
|!| Odpadni |+ Vysypte obsah odpadni nadoby.
nadoba Upozornéni:
plna Pokud pfed vytahnutim nadoby kratce stisknete tlaCitko pro ovladani
zpétného chodu, dojde ke vtazeni €asti nafezaného odpadu do fezaci
mechaniky.
Oteviena |« Zavrete dviika.
<rm ’v
IE dvirka
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7 Cisténi a udrzba

VYSTRAHA
A Nebezpeéné sitové napétil
Viypnéte skartovaci stroj a zastrcku

odpojte od sité.
Pro Cisténi pouzivejte pouze mékky hadr a
mirny mydlovy roztok. Do pfistroje pfitom
nesmi vniknout voda.

Zkontrolujte funkci kontaktu dvirek:
VYSTRAHA!
Pokud bude prubéh funkci jiny,
nez je popsano, vypnete skarto-
vacku, odpojte zastrcku ze
zasuvky a kontaktujte zakaznicky servis.
» Zapojte zastréku do zasuvky a zapnéte
skartovacku.
» Zavedte list papiru a béhem vtahovani
listu otevrete Celni dvifka.
> Rezaci nastroj se musi okamzité vypnout
a musi svitit kontrolka ,Dvifka oteviena“.
« Zavrete dvirka.
» Rezaci nastroj se nesmi znovu rozbé&h-
nout.
» Vytahnéte papir ze vstupniho otvoru. Op-
ticka zavora musi byt volna.
* Vypnéte stroj a znovu jej zapnéte.
» Rezaci nastroj se spusti po zavedeni
papiru.

l cesky |

Pokud dochazi ke snizo-
vani fezného vykonu,
zvysovani hlucnosti nebo
po kazdém vysypani
nadoby na odiezky oSet-
fete fezaci nastroj olejem
(pouze u fezani na Castice).
Pouzivejte pouze special-
ni oleje HSM fezaci bloky:

{ B Nur Hersteller-0l |
: verwenden! |
| 1 - i
i Exclusive use with .
. manufacturer oil! |
‘ 0

* Nastfikejte otvorem na podavani papiru
po celé Sifce na fezaci hridele specialni
olej na fezaci blok.

» Spustte fezny mechanismus v rezimu
kratkodobého provozu bez vkladani papi-
ru.

» Papirovy prach a Castice se uvolni.

Poznamka:

Osetfeni fezného mechanismu olejem zlep-
Suje fezny vykon i u pfistroju s fezanim na
prouzky.

8 Likvidace a recyklace

Staré elektrické a elektronické

pristroje obsahuiji ¢asto kvalitni

materialy, do urcité miry ale také

Skodlivé latky, které bylo nezbytné
B pouzit pro funkci a bezpecénost

pFistroja. Pfi nespravné likvidaci
nebo manipulaci mohou byt tyto latky ne-
bezpecné pro lidské zdravi a zivotni prostie-
di. Staré pfristroje nikdy nelikvidujte v béz-
ném odpadu. Dodrzujte aktualni platné
predpisy a pouzivejte sbérna mista k ode-
vzdani a recyklaci pouzitych elektrickych a
elektronickych pfistroja. K ekologické likvi-
daci odevzdejte také vesSkery obalovy mate-
rial.
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9 Technické udaje

l cesky '

Typ fezu fez na prouzky fez na Castice
Velikost Fezu (mm) 5,8 3,9 45x 30 1,9x15 1x5
Stupen bezpecnost DIN 32757 — 1 2 2 3 4 Level 6*
Rezny vykon** (listd) DIN A4 70 g/m? 35-37 28 -30 22 -24 14 - 16 6

80 g/m? 30-32 25-27 19-21 12-13 5
Rychlost fezu 88 mm/s 80 mm/s 65 mm/s
Hmotnost 34,5 kg 42 kg
Pracovni Sirka 310 mm
Napajeni 230V, 50 Hz 110V -120V, 60 Hz 220V, 60 Hz
Vykon pii max. poctu listd 590 W

Provozni rezim
Rozméry S x H x V (mm)
Objem odpadni nadoby

Trvaly provoz
541 x 439 x 845
100 |
56 dB(A) / 59 - 63 dB(A)

Emisni hladina akustického tlaku
(béh naprazdno/plné zatizeni)

* podle specifikace HSM

** Déle podavany maximalni pocet listll (DIN A4, 70 g/m? nebo 80 g/m?), které jsou skartovany béhem jednoho pro-
cesu. Stanoveni uvedenych vykonovych dat probiha s novym naolejovanym feznym mechanismem a pfi studeném
motoru. Slabsi sitové napéti nebo jina sitova frekvence nez je uvedeno muze mit za nasledek nizsi vykon s mensim
poctem skartovanych listd a zvySenou hlu¢nost. V zavislosti na struktufe a vlastnostech papiru a zpisobu podavani se
muZe pocet skartovanych listu lisit. Vykonové tdaje pro 80 g/m? jsou vypocétem stanovené hodnoty.

Prohlaseni o shodé se smérnicemi ES

Vyrobce HSM GmbH + Co. KG, Austrasse 1 - 9, D-88699 Frickingen timto prohlasuje, ze uvedeny stroj
Skartovacka Securio B34

odpovida z hlediska své koncepce a konstrukce v nami prodavaném provedeni zakladnim pozadavkim na bezpec-
nost a zdravi v souladu s nize uvedenymi smérnicemi ES:

Smérnice o nizkém napéti 2006 / 95/ ES

Smérnice o elektromagnetické kompatibilité 2004/108/ES

Pouzité normy a technické specifikace:

« EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN 62233:2008

EN 60950-1:2006 + A11:2009

EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001
EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-5:2006

EN 61000-4-6:2007

EN 61000-4-11:2004

Frickingen, 01.03.2010
Rolf Gasteier - Technicky vedouci
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Preklad originalu navodu na pouzitie

1 Spravne pouzitie, zodpo-
vednost’ za nedostatky

Pozrite sa na typovy Stitok na zadnej strane
pristroja, na aku Sirku rezu a sietové napa-
tie je dimenzované vasSe skartovacie zaria-
denie a reSpektujte prislusné body navodu
na pouZzitie.

Skartovacka je vyluéne uréeny na skartova-
nie papiera. Podla spésobu rezania sa este
mozu zniCit malé mnozstva nasledujucich
materialov:

Rezacia Sirka (mm) 3,9|5,8|1,9x15|4,5x30
Kreditné karty o | o ° °
CD ° ° °

Robustny rezaci mechanizmus je odolny
proti zoSivacim a kancelarskym sponkam.
Iba pri strojoch bezpenostného stupna HS
level 6 (1x5 mm) nesmie papier obsahovat
zoSitové a kancelarske sponky.

Zarucna doba skartovaceho zariadenia je

2 roky. Okrem toho davame dozivotnu, resp.
30-ro¢nu zaruku (v zavislosti od prislusnych
zakonov danej krajiny) na celoocelové no-
Zove valce (s vynimkou bezpecnostného
stupnia HS level 6). Opotrebenie, poskode-
nia v désledku neodborného zaobchadza-
nia, prirodzené opotrebenie popr. zasahy z
tretej strany nie su zahrnuté do zodpoved-
nosti za nedostatky.

Poznamka: Skartovacie zariadenia s Cias-
toCkovym rezanim su ponukané ako voli-
tefna moznost’ aj so zariadenim na auto-
matické mastenie rezacieho mechanizmu.
Dodrzujte pokyny z priloZzenej dokumentacie
olejovej mastenicky, ak je vas stroj tymto
zariadenim vybaveny.

l slovensky '

2 Bezpeénostné pokyny
Klasifikacia

Bezpeénostné
upozornenie

2 VYSTRAHA

Pozor

Vysvetlenie

NereSpektovanie
vystrahy méze mat
za nasledok Skody
na zdravi a ohroze-
nie zivota.
NereSpektovanim
upozorneni mozete
spdsobit vecné
Skody.

Pred uvedenim stroja do prevadz-
ky si precitajte navod na prevadz-
ku, odlozte si ho pre pripad ne-
skorSieho pouzitia a odovzdajte ho
buducim pouzivatelom. Dodrziavajte vSetky
bezpecnostné pokyny, uvedené na skarto-
vacke!

VYSTRAHA
A Nebezpecenstvo pre deti a iné
osoby!
Pristroj nesmu pouzivat’ osoby
Q (vratane deti mladsich ako 14 ro-

kov) s obmedzenymi fyzickymi,

senzorickymi alebo dusevnymi

schopnostami alebo s nedostat-
kom skusenosti a/alebo vedomosti, okrem
pripadu, Ze budu pod dozorom osoby do-
hliadajucej na ich bezpecnost alebo budu
touto osobou poucené o obsluhe pristroja.
Deti by mali byt po dozorom, aby sa za-
bezpecilo, Ze sa s pristrojom nebudu hrat.
Nenechavajte skartovacie zariadenie bez
dozoru zapnuté.
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l slovensky |

Pravidelne kontrolujte, Ci pristroj
3_ alebo kabel nie je poskodeny. Ak
je skartovacie zariadenie posko-
dené, nespravne funguje, ak me-
nite jeho umiestnenie alebo pred

VYSTRAHA
A Nebezpecenstvo urazu!

Nikdy nesiahajte do Strbiny otvoru

g‘ na privod papiera.

rd :\{et;ezp ecenstvo urazu vtiahnu- Cistenim ho vypnite a vytiahnite
me S sietovu zastrcku.
DIhé vlasy, volné Casti odevu,
Viazanky, §é|y’ na’hrde|n|’ky are- — Prl’StFOJ., sietfovu zastréku a kabel drzte
0 tiazkové naramky atd. udrziavaijte v bezpec€nej vzdialenosti od otvoreného
v bezpeénej vzdialenosti od otvoru ohna a horucich ploch. Vetracie strbiny
na vkladanie papiera_ Neskartuj_ musia byt, volné a musi byt’ dodrzana
te material, ktory je nachylny ku vzdialenost od steny alebo nabytku min.
tvorbe sludiek, napr. stuhy, motuzy, Scm.
/{3 umelohmotné félie atd. — Ak pristroj dosluzil, znefunké&nite ho:
Vytiahnite sietovu zastrCku zo zasuvky a
Nebezpedenstvo zranenia tlomkami! kabel prerezte.

CD privadzajte len cez strbinu v
bezpecnostnom prvku.

Servisné prace smie robit len
zakaznicky servis HSM a ser-
visni technici nasich zmluvnych
partnerov.

Adresy zakaznickeho servisu
pozri na strane 92.

Pozor Nebezpecenstvo nasledkom
nespravneho pouZitia

Pristroj pouzivajte vyluéne podla pokynov v

kapitole ,Pouzitie podla urenia®“.

VYSTRAHA
A Nebezpecné sietoveé napitie!

Chybné zaobchadzanie s pristro-
jom modze viest k urazu elektric-
kym prudom.

— Pred zastrCenim zastrCky do sietovej
zasuvky skontrolujte, ¢i sa napatie a frek-
vencia vasej el. siete zhoduju s udajmi na
typovom Stitku stroja.

— Dbajte na to, aby bola sietova zastrcka
lahko pristupna.

— Zabrante vniknutiu vody so skartovacieho
zariadenia. Neponarajte sietovy kabel ani
sietovu zastrcku do vody.

— Nikdy nechytajte sietovu zastrCku vihkymi
rukami.

— Sietovu zastrcku nikdy nevytahujte zo
zasuvky za kabel, ale vzdy chytte sietovu
zastrcku.

— Pristroj pouzivajte len v suchych miest-
nostiach. Nikdy ho nepouzivajte vo vih-
kych priestoroch alebo v dazdi.
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3 Prehled 4 Obsah dodavky

» SkartovacCka pripravena na pripojenie,
balena v kartone

« 5 odpadovych vreciek

» 1 vak pre CD pre stroje so Sirkami rezu
3,9, 5,8 a 4,5x30 mm

» 1 flasa Specialneho oleja do rezne;j
jednotky (50 ml) pre stroje s Casticovym
rezom

Navod na pouzivanie

Prislusenstvo

* 10 odpadovych vreciek
obj. €. 1.410.995.100

« Specialny olej do reznej jednotky (250 ml)

Bezpe&nostné pokyny obj. €. 1.235.997.403
Otvor na vkladanie CD Adresy zakaznickeho servisu pozri na strane 92.
Bezpecnostny ¢lanok / ochrana pred

ulomkami

Riadiaca a indika¢na jednotka

Typovy Stitok

Dvierka

Privodny otvor pre papier a kreditné

karty

Svetelna zavora

PAPERCcontrol (moznost)

~NOo o b WN -

© 0o

Riadiace a indikaéné prvky

Reverzacné tlacidlo

Zobrazenia:

Zasobnik je plny
Rezny mechanizmus je
zablokovany

Otvorené dvere
Pripravené na prevadzku

Ovladacie tlacidla

-—— Indikacia: PAPERcontrol
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5 Obsluha
VYSTRAHA

A Pred zapnutim stroja zabezpecte,
aby boli dodrzané vsetky bezpec-
nostné upozornenia.

Zapnutie skartatora

+ Sietovy spinaC na zadnej strane skartovac-
ky nastavte na ,|“.

+ Stlacte ovladacie tlacidlo.

» Svieti zobrazenie ,Pripravené na pre-
vadzku®.

Skartovanie papiera

Meranie hrubky papiera PAPERcontrol (mozZnost)

Skartovacie zariadenie ma integrované
meranie hrubky papiera. Pomocou neho
si mbzete preverit, Ci mozno stoh papiera
skartovat' v jednom pracovnom cykle.
Vsunte stoh papiera do kontrolného
otvoru. Po kratkom Casovom intervale sa
rozsvieti indikator vedla strbiny:
na zeleno: Stoh papiera mozno skartovat.
na Zlto: Mnozstvo papiera je na hor-
nej hranici vykonu stroja.
Znizte pocet listov, aby ste
Setrili stroj a aby ste bezpec-
ne predisli pretazeniu nahro-
madenim papiera.
na Cerveno: PocCet listov prekraCuje maxi-
malny vykon rezania stroja.
Zredukujte mnoZzstvo papiera,
aby ste predisli zablokovaniu
rezacieho mechanizmu.

Poznamka: Meranie hrubky papiera sa pra-
videlne kalibruje. Otvorenim a zatvorenim
dvierok a kazdych 400 s je aktivovana
dalSia kalibracia. LED sa na chvilu roz-
svieti. O 15 s je funkcia opat’ dostupna.
Vyberte stoh papiera.

* Privedte papier do stredu Strbiny pre pa-
pier. Svetelna zavora automaticky spusti
rezaCku. Preto pri uzkych pasoch papiera
dbajte, aby tieto mohla svetelna zavora
zachytit.

» Cca 2 s potom, €o je otvor na prisun

l slovensky |

papiera opat volny, sa skartovaCka auto-
maticky vypne a uvedie sa do stavu pre-
vadzkovej pohotovosti.

Poznamka:

Na skartovanie vac-
* Sieho mnozstva

papiera mbzete bez-
‘ pecnostny prvok vyklo-

A pit smerom nahor. Tym

bude privodny otvor

lahSie pristupny.
Drvenie CD

(len vo velkostiach rezu 3,9 mm, 5,8 mm,
4,5x30 mm)

« Zapnite skartovaCku v permanentnom
rezime: StlacCte ovladacie tlacidlo na 4 se-
kundy.

* CD privadzajte

> *‘#’ len cez Strbinu v
\ bezpectnostnom prvku.
- Ochrani vas to pred
Crepinami.
* Vypnite permanentny rezim: Stlacte ovla-

dacie tlacidlo.
— - Poznamka:

_Na Cisté oddelovanie
_ skartovaneho materialu

g podla druhu mozete
~ & pouzit spolu dodany

vak na CD.

Ni¢enie kreditnych kariet

Pri velkosti rezu 3,9 mm, 5,8 mm,

4,5x30 mm privedte karty cez Strbinu pre
CD. Na inych strojoch ich davajte do privo-
du papiera.

Vypnutie skartatora
» Stlacte ovladacie tlacidlo.
» Rozsvieti sa ,Pripravené na prevadzku®

* Nastavte sietovy spina€ na zadnej strane
skartovacky na ,0°.
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Dalsie rezimy funkcie:

Permanentny rezim

Pouzitie: Skartovanie CD a vacésieho
mnozstva papiera

Funkcia: Rezny mechanizmus bezi ne-
pretrzite.

Ak sa pocCas 2 minut neprivedie Ziadny
material, rezny mechanizmus sa vypne

l slovensky '

e Automatické vypnutie

Funkcia: Ak sa skartovacka nepouziva

1 hodinu, kompletne sa vypne a nespot-
rebuje tak viac ziadny el. prud (v noci,
cez vikend).

Opatovné uvedenie do prevadzky: Stlacte
ovladacie tlacidlo.

a skartovacka prejde do pripravenosti na
prevadzku.

Spustenie: Stlacte ovladacie tlacidlo na
4 sekundy.

Pred&asné ukondenie: Stlacte ovladacie
tlacidlo.

» Spaci rezim (Sleep-down)
Funkcia: 2 minuty po poslednom privede-
ni papiera sa automaticky vypnu vsetky
nepotrebné spotrebice.
Indikator ,Pripravené na prevadzku®“ zha-
sina v pravidelnych intervaloch na kratky
cas.
Pri privedeni papiera sa skartovaCka sa-
mocinne spusti.

6 Odstranovanie poruch

Zobraze- Porucha Odstranenie poruchy
nie
8J\l' Nahro- Priviedli ste prili§ vela papiera naraz.
madenie » Rezny mechanizmus pobezi niekolko sekund vratnym smerom a
papiera posunie papier von.
* Prip. stlacte eSte reverzacné tlacidlo ,R", aby ste stoh papiera vy-
brali.
« Zredukujte velkost stohu papiera.
» Vkladajte papier postupne jeden za druhym.
Upozornenie:
Toto zobrazenie sa rozsvieti, ked’ doslo k pretazeniu motora. V ta-
kom pripade nechajte skartovacku pred opatovnym uvedenim do
prevadzky na 20 minut ochladit.
|!| Zasobnik * Vyprazdnite zasobnik narezaného materialu.
narezaného Upozornenie:
materialu je Ak pred odobratim zasobnika nakratko stlaCite reverzacné tlacidlo,
plny ddjde k vtiahnutiu Casti narezaného materialu spat do rezného
mechanizmu.
Otvorené » Zatvorte dvere.
|E_ dvere

03/2011 SECURIO B34 HSM" 23




7 Cistenie a udrzba

VYSTRAHA
A Nebezpecné sietové napétie!

Vypnite skartator a zastrcku
odpojte od siete.
Na Cistenie pouzivajte iba makku handru
a slaby mydlovy roztok. Pritom nesmie do
pristroja vniknut' ziadna voda.

Skontrolujte funkciu dverového spinaca:

VYSTRAHA
Ak zistite odlisnosti od nasleduju-
ceho priebehu funkcie, vypnite

SkartovacCku, vytiahnite sietovu

zastr¢ku a informujte zakaznicky servis.

» Zastrcte sietovu zastréku a zapnite skar-
tovacku.

» Privedte list papiera a otvorte predné
dvierka, pokym sa list vtahuje.

» Rezny mechanizmus sa musi okamzite
vypnut a musi sa rozsvietit zobrazenie
,Otvorené dvere”.

« Zatvorte dvere.

» Rezny mechanizmus sa eSte nesmie
opat spustit.

* Vytiahnite papier z privodného otvoru.
Svetelna zavora musi byt volna.

* Vypnite stroj a opat ho zapnite.

» Pri privedeni papiera sa zapne rezny me-
chanizmus.

l slovensky |

V pripade slabnuceho
vykonu rezania, zvysenej
hlu€nosti alebo po kaz-
dom vyprazdneni zasob-
nika materialu naolejujte
rezaci mechanizmus (iba
u rezu na Castice).

K tomu pouzivajte

len Specialny olej

pre HSM-rezaci blok:

» Cez otvor privodu papiera nastriekajte po
celej Sirke na rezné hriadele Specialny
olej pre rezaci blok.

* Rezny mechanizmus nechajte bezat v
kratkodobom rezime bez privodu papiera.

» Papierovy prach a Castice sa uvolnia.

Poznamka:

Naolejovanie rezného mechanizmu zlepsSu-

je rezny vykon aj pri pristrojoch s pasovym

rezom.

{ B Nur Hersteller-0l |
: verwenden! |
| 1 - i
i Exclusive use with .
. manufacturer oil! |
‘ 0

8 Likvidacia/ recyklacia

Odpad z elektrickych a elektronic-

kych pristrojov a zariadeni obsa-

huje eSte mnozstvo cennych mate-

rialov, s€asti v8ak aj Skodlivé latky,
B ktoré boli potrebné pre Cinnost' a

bezpecnost tychto zariadeni. V
pripade nespravnej likvidacie alebo manipu-
lacie mbzu predstavovat nebezpecenstvo
pre zdravie Cloveka a zivotné prostredie.
Tieto pristroje a zariadenia nikdy nedavaijte
do netriedeného odpadu. Dodrziavajte aktu-
alne platné predpisy a na odovzdanie a
zhodnotenie odpadu z elektrickych a elek-
tronickych pristrojov a zariadeni vyuzivajte
zberne odpadu. Ak obalové materialy odo-
vzdaijte na likvidaciu v sulade s ochranou
zivotného prostredia.
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9 Technické udaje

Typ rezu Rez na pruzky Rez na Castice
Dizka rezu (mm) 5,8 3,9 4,5x 30 1,9x 15 1x5
Stupen utajenia DIN 32757 — 1 2 2 3 4 Level 6*
Vykon rezu** (listov) DIN A4 70 g/m? 35-37 28 -30 22 -24 14 - 16 6

80 g/m? 30-32 25-27 19-21 12-13 5
Rezacia rychlost’ 88 mm/s 80 mm/s 65 mm/s
Hmotnost’ 34,5 kg 42 kg
Pracovna Sirka 310 mm
Napajanie 230V, 50 Hz 110V -120V, 60 Hz 220V, 60 Hz
Vykon max 590 W

Druh prevadzky
Rozmery $ x v x h (mm)

Trvala prevadzka
541 x 439 x 845
100 |
56 dB(A) / 59 - 63 dB(A)

Objem odpadovej nadoby

Emisna uroven akustického tlaku
(Chod naprazdno / pri zatazeni)

* Specifikacia HSM

** Max. podet listov (DIN A4, 70 g/m?, prip. 80 g/m?), po dizke privadzanych, ktoré sa rozrez( pri jednom prechode.
Stanovenie uvedenych udajov o vykone sa uskutoChuje s novym, naolejovanym rezacim mechanizmom a studenym
motorom. Slabsie sietové napatie alebo ina sietova frekvencia ako je uvedena méze viest k nizSiemu vykonu a zvySe-

nej hluénosti. Podla $truktary a vlastnosti papiera a druhu spdsobu uloZenia méze byt vykon odligny. Udaje o vykone
na 80 g/m? s matematicky stanovené hodnoty.

Prehlasenie o zhode so smernicami ES

Vyrobca HSM GmbH + Co. KG, Austrasse 1 - 9, D-88699 Frickingen tymto prehlasuje, ze v dalSom texte popisany stroj
skartovacie zariadenie Securio B34

na zéaklade svojej koncepcie a konstrukcie, v prevedeni, ktoré sme uviedli na trh, spifia zakladné bezpe&nostné predpi-
sy a poziadavky na ochranu zdravia podla nasledne uvedenych smernic ES:

Smernica o nizkom napati 2006 / 95/ ES

Smernica o elektromagnetickej znasanlivosti 2004 / 108 / ES

Pouzité normy a technické Specifikacie:

« EN 55014-1:2006

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN 62233:2008

EN 60950-1:2006 + A11:2009

EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001
EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-5:2006

EN 61000-4-6:2007

EN 61000-4-11:2004

Frickingen, 01.03.2010
Rolf Gasteier - technicky veduci
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Originaalkasutusjuhendi tolge

1 Sihiparane kasutamine,
garantii

Vaadake seadme tagakuljel asuvalt tuubisil-
dilt, milline on teie paberipurustaja l6ikelaius
ja toitepinge, ning lugege vastavaid peatuk-
ke kasutusjuhendist.

Paberipurustaja on mdéeldud uksnes paberi
purustamiseks. Olenevalt purustamise vii-
sist vOib vaikestes kogustes purustada ka
jargmisi materjale:

Loike laius (mm) 3,9(5,8|1,9x15|4,5x30
Krediitkaardid ° ° ° °
CD-d ° ° °

Tugev I6ikemehhanism on vastupidav klam-
merdaja- ja kirjaklambrite suhtes. Masinatel
turvatasemega HS Level 6 (1x5 mm) ei tohi
paber sisaldada klambreid voi kirjaklamb-
reid.

Paberipurustaja garantiiaeg on 2 aastat. Li-
saks sellele anname eluaegse vdi 30-aasta-
se garantii (soltuvalt riiklikest digusaktidest)
terasest nugadega valtsidele (valja arvatud
turvatase HS Level 6). Kulumine, mitteasja-
kohasest kasitsemisest tekkinud kahju voi
kolmandate isikute poolt tehtud muudatused
ei kuulu garantii alla.

Juhis: Peenestusmehhanismiga paberipu-
rustajaid pakume valikuliselt ka koos I6ike-
seadme automaatse maarimise seadmega.
Kui teie masin on varustatud dlitajaga, vaa-
dake kaasasolevat dokumentatsiooni.

l eesti '

2 Ohutusjuhised
Liigitus

Ohutusjuhis

2 HOIATUS

Téahelepanu

Selgitus

Hoiatuse eiramine
on ohtlik elule ja
tervisele.

Juhise eiramise
tagajarjeks voib olla
materiaalne kahju.

Lugege enne masina kasutusele
votmist labi kasutusjuhend, hoidke
see hilisema kasutamise tarbeks
kindlas kohas ning andke see
jargmistele kasutajatele edasi. Pidage sil-
mas kdiki paberipurustajale paigutatud
ohutusjuhiseid.

HOIATUS
A Ohtlik lastele ja teistele inimes-
tele!
Masinat ei tohi kasutada fuusilise,
Q sensoorse ega vaimupuudega

isikud (sealhulgas alla 14aas-

tased lapsed) ega isikud, kellel

puuduvad vastavad teadmised ja
kogemused, valja arvatud juhul, kui neid
jalgib nende ohutuse eest vastutav isik voi
kui nimetatud isik on neid eelnevalt masina
kasutamise osas juhendanud. Lapsi tuleb
valvata, et nad seadmega ei mangiks. Arge
jatke paberipurustajat ilma jarelevalveta
sisselulitatuks.
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HOIATUS
A Vigastusoht!
Arge pange katt mitte kunagi pa-

g‘ berildikeavasse.

- Vigastusoht sissetombamisel!
Hoidke lahtised juuksed, avar
riietus, lipsud, sallid ning kae-
la- ja kaeketid paberipurustaja

x:x |6ikeavast eemal. Arge purustage
kergesti keerduvaid materjale,
nagu nt paelu, ndodre, plastkilet.

Vigastusoht kildude tekkimisel!

Sisestage CD-d ohutuskattes asuva pilu
kaudu masinasse.

HOIATUS
A Ohtlik toitepinge!
Masina vale kasitsemisega kaas-

neb elektriloogi oht.

— Veenduge enne pistiku sisestamist, et
vooluvdrgu pinge ja sagedus uhtiksid
andmetega seadme tuubisildil.

— Hoolitsege selle eest, et toitepistikule
oleks kerge ligi paaseda.

gade katega.

— Toitepistiku lahutamiseks pistikupesast
arge tdommakse seda kunagi juhtmest,

vaid votke alati kinni toitepistikust endast.

— Kasutage seadet ainult kuivades sise-
ruumides. Arge kasutage seadet kunagi
niisketes ruumides voi vihma kaes.

Valtige vee sattumist paberipurustajasse.
Arge pistke toitekaablit ega -pistikut vette.

Arge kunagi puudutage toitepistikut mar-

l eesti |

Kontrollige korraparaselt, et
3_ seadmel ja kaablil ei oleks kah-

justusi. Lulitage paberipurustaja
kahjustuste voi mittenduetekoha-
se toimimise korral, samuti asu-
koha vahetamiseks voi puhasta-
miseks valja ja tdmmake selleks
toitepistikust.

— Hoidke seade, toitepistik ja toitekaabel
eemal lahtisest tulest ja kuumadest pin-
dadest. Ohutusavad peavad olema vabad
ning seinast ja mooblist vahemalt 5 cm
kaugusel.

— Muutke oma aja ara elanud seade kasu-
tuskdélbmatuks: tdmmake toitepistik pisti-
kupesast valja ja I16igake toitekaabel labi.

Hooldusteenuseid vdivad labi viia
vaid HSM-i klienditeenindus ning
meie lepingupartnerite hooldus-
tehnikud.

Klienditeeninduse aadressid leia-
te lehekduljelt 92.

Téhelepanu

Valest kasutamisest tingitud oht
Kasutage masinat eranditult vastavalt pea-
tuki ,Sihiparane kasutamine” satetele.
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3 Ulevaade

Ohutusjuhised

CD-de sisestusava

Ohutuskate/ killukaitse

Kasitsus- ja naiduelement

Tudbisilt

Uks

Paberi ja krediitkaartide sisestusava
Valgusbarjaar

PAPERCcontrol (valikuline)

O©CoOoONOOOOPA,WN -

Kasitsus- ja naiduelemendid

@— Tagasikiiguklahv

Naidud:
Mahuti téis

Uks on avatud
Tobvalmis

Kasitsusklahv

-—— Nait: PAPERcontrol

l eesti '

4 Tarnekomplekt

» Todvalmis paberipurustaja karbis

« 5 jaatmekotti

« Uks CD-kott masinatele I6ikelaiusega 3,9,
5,8 ja 4,5x30 mm

» 1 pudel I6ikeploki spetsiaaldli (50 ml)
tukeldavatele seadmetele

« Kasutusjuhend

Tarvikud
* 10 jaatmekotti
tellimisnumber 1.410.995.100
+ Loikeploki spetsiaaldli (250 ml)
tellimisnumber 1.235.997.403
Klienditeeninduse aadressid leiate lehekul-
jelt 92.

Loikemehhanism blokeeritud
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5 Kasutamine

HOIATUS
A Veenduge enne masina sissellilita-
mist, et oleks jargitud ohutusjuhiseid.
Paberipurustaja sisselllitamine
» Ldulitage paberipurusti tagakuljes asuv
toitelUliti asendisse ,I”.
» Vajutage kasitsusklahvi.

» Suttib nait ,toovalmis”.

Paberi purustamine

Paberipaksuse mddtmine funktsiooniga
PAPERCcontrol (valikuline)

Paberipurustajal on sisseehitatud paberi-
paksuse moodtmisseade. Selle abil saate
kontrollida, kas paberivirna saab uhe
tooetapina havitada voi mitte.

Lukake paberivirn kontrollpilusse. Parast

lUhikest viivitust suttib pilu kdrval nait:

Roheline: paberivirna saab havitada.

Kollane: paberi hulk on masina maksi-

maalse viimsuse vahemikus.

Vahendage lehtede arvu, et

saasta masinat ja valtida pabe-

riummistust.

lehtede arv on suurem masina

maksimaalsest |6ikamisvoimsu-

sest. Valtige I16ikeseadme blo-
keerimist ja vahendage paberi
hulka.

Mérkus: Paberi paksuse mddtmist kalibree-
ritakse regulaarselt. Uus kalibreerimine
kaivitatakse ukse avamisel ja sulgemisel,
samuti iga 400 sekundi tagant. LED-tu-
led suttivad korraks pdlema. 15 sekundi
parast on funktsioon taas kasutatav.

Eemaldage paberivirn.

* Juhtige paber paberipilu keskelt sisse.
Valgusbarjaar kaivitab I16ikeseadme au-
tomaatselt. Jalgige seetdttu kitsaste pa-
beriribade puhul, et valgusbarjaar need
tuvastaks.

» Umbes 2 sekundit parast viimase paberi
purustamist lUlitub paberipurustaja auto-
maatselt valja ja jaab ootereziimile.

Punane:

l eesti |
Markus:

Suuremate paberiko-
guste purustamiseks
voite turvaelemendi
‘ ules tosta. Nii paasete
A sisestusavale kerge-
mini juurde.

CD-de purustamine
(ainult I6ikesuurustes 3,9 mm, 5,8 mm,
4,5x30 mm)

» Lulitage paberipurusti pideva kaituse
reziimile. Vajutage neli sekundit kasit-
susklahvi.

* Sisestage CD-d ohu-

= “#’ tuskattes asuva pilu
\ kaudu masinasse.
- Ohutuskate kaitseb teid
kildude eest.
» Ldulitage pideva kaituse reziim valja. Vaju-
tage kasitsusklahvi.

— - Maérkus:

_ Purustatud materjali
_ sorteerimiseks voite

J kasutada kaasasolevat
CD-kotti.

Krediitkaartide purustamine
Loikesuuruste 3,9 mm, 5,8 mm, 4,5x30 mm
puhul sisestage kaardid labi CD-pilu. Teiste
masinate puhul sisestaga CD-d paberi si-
sestusavasse.

Paberipurustaja valjalilitamine
* Vajutage kasitsusklahvi.
» Kustub nait ,toovalmis”.

» Lulitage paberipurusti tagakuljes asuv
toiteluliti asendisse ,0”.
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Taiendavad funktsioonireziimid:

Pideva kaituse reziim

Kasutamine: CD-de ja suuremate paberi-
koguste purustamiseks

Funktsioon: 16ikemehhanism tootab lak-
kamatult.

Kui kahe minuti jooksul ei ole materjali
sisestatud, lUlitub paberipurustaja auto-
maatselt valja ja jaab ootereziimile.
Alustamine: vajutage kasitsusklahvi

neli sekundit.

Enneaegne I6petamine: vajutage kasit-
susklahvi.

Magamisreziim (Sleep down)
Funktsioon: kaks minutit parast vimase
paberi sisestamist lUlitatakse kdik mitte-
vajalikud tarbijad automaatselt valja.

Nait ,Tédvalmis” kustub korraparaste aja-
vahemike jarel luhikeseks ajaks.

Paberi sisestamisel kaivitub paberipurusti
automaatselt.

6 Torgete korvaldamine

l eesti '

* Automaatne valjalulitamine

Funktsioon: kui paberipurustit ei ole Uks
tund kasutatud, lulitatakse see taielikult
valja (66seks, nadalavahetusteks). Seega
ei tarbi see ka enam elektrit.

Uuesti kasutuselevatt: vajutage kasit-
susklahvi.

Nait Torge Torke kérvaldamine

8J\l' Pabe- Olete korraga masinasse pannud liiga palju pabereid.
riummis- | » Léikemehhanism to6tab méned sekundid tagurdpidi ja lukkab paberi

tus valja.

guklahvi ,R”