Skartovaci stroj
KOBRA 390/400



Uvod

Blahoprejeme Vam k zakoupeni skartovaciho stroje znacky KOBRA. Jsme presvédceni, zZe jste si
vybrali spravné. Skartovacky série KOBRA 390 a 400 jsou nejsilnéjsi a nejvyssi Fadou skartovacich
strojul, jsou urceny do velkych kancelari a uradii pro skartaci obzvidsté velkého mnozstvi skartovane-
ho materialu. Vsechny typy série 390 a 400 skartuji sesivaci a kanceldrské sponky, kreditni karty.
Skartovaci stroje 390 (S5, C4) a 400 (S5, C4) skartuji rovneéz diskety a CD. Skartovaci stroje 390 C4
a 400 (C4, C2) s pricnym rezem ("cross-cut") zabezpecujici vyssi stupen utajeni. Stroje rady 400 HS
Jsou vybaveny specialnim reznym mechanismem, ktery skartuje dokumenty s nejvyssim stupném utajen.
Vsechny typy 400 HS jsou vybaveny systémem automatického mazani reznych nozi a funkci detekce
kovovych predmétii. Pokud potirebujete skartovat utajené informace ulozené na CD/DVD, vhodnym
typem je 400 HS-OM, ktery je primo urcen pro skartaci pamétovych médii (CD/DVD, kreditnich
karet). Typ 400 HS-Combi umoziuje skartaci papiru i paméetovych médii s nejvyssim stupném utajent.
Na prani mohou byt vybaveny polickami na pocitacove vytisky, které umoznuji nepretrzitou skartaci
pocitacovych sestav.

Vsechny modely jsou vybaveny systémem ENERGY SMART s nulovou spotiebou energie ve stavu
stand-by chranici zZivotni prostredi snizovanim emisi CO, a Setii naklady na elektrickou energii.

Varovani

— Skartovaci stroj je mozno pouzivat v suchych prostorech s teplotou od —5 °C do +40 °C.

—Je zakazano jeho pouziti v mokrych, vihkych a venkovnich prostorech a je urcen pouze k ucelim,
kterée jsou uvedeny v tomto navodu.

— Skartovaci stroj, napajeci Sniira ani zastrcka nesmi prijit do styku s vodou.

— Je zakazano pouzivat skartovaci stroj, pokud jsou napdjeci siiira nebo zastrcka poskozeny.

— Napdjeci siira nesmi prijit do styku s otevifenym ohném nebo zhavym predmétem.

— Neskartujte kovové predmety.

—Je zakdzano jiné pouziti, zvlaste to, kde by mohlo dojit k poskozeni nebo zniceni stroje, popripade
poranéni 0sob.

— Pri poruse zarizent , pred vyprdazdnénim kose, sundanim stroje ze stojanu nebo pred jakymkoliv
zasahem do zarizeni je nutné provést odpojeni napdjeni vyjmutim zdstrcky ze sitové zasuvky.

Instalace

— Wyjméte skartovaci stroj z krabice a odstraiite z neho prepravni polystyrénova télesa.

— Skartovaci stroj umistéte tak, aby sitova zastrcka zistala vzdy snadno pristupna, aby v pripadé
nebezpeci bylo mozno stroj okamzité odpoyjit od site.

— Zkontrolujte, zda se udaje o el. napéti a frekvenci uvedené na Stitku skartovaciho stroje shoduji
s hodnotami v miste pouZziti skartovaciho stroje.

— Provedte montaz skartovaciho stroje:
1. polozte Feznou jednotku skartovaciho stroje (1) na skrinku skartovaciho stroje (3)
2. nasadte plastovy sacek na kovové drzaky a umistéte ho ve skiini tak, aby doléhal k jeji zadni
stene. U typu 400 HS-Combi nasad'te dva plastové sacky na kovové drzaky pro separaci odpadu.
Pri otevieni dvirek skartovaciho stroje se automaticky spusti zabezpecovaci mechanismus,
ktery odpoji napdjeni!! Jestlize sviti ¢ervend kontrolka znamenad to, Ze stroj nemiiZe sprdavné
fungovat, protoZe jsou oteviend dviika nebo je plna odpadni nadoba!!

— Po splnéni vsech predchozich bodit miizete pripojit skartovaci stroj k siti.
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Ovladaci panel:

A. zelena kontrolka ptipravenosti STAND-BY

B. tlacitko STOP

C. tlacitko REVERSE (zpétny chod)

D. ¢ervena kontrolka OPEN DOOR/BAG FULL
(oteviena dviika/plna odpadni nadoba)

E. svételna signalizace ENERGY SMART

F. kryt se sttedovym otvorem pro skartaci CD
a disket

1. Hlavni prepinac (7), umistény v zadu skartovaciho stroje prepnéte do polohy "I", rozsviti se
zelena kontrolka (A) a skartovaci stroj je pripraven k prdci.

2. Skartovaci stroj je vybaven automatickym systémem START/STOP, coz znamend, ze se automaticky
zapne pri viozeni dokumentu, ktery chceme skartovat do vstupni sterbiny (6) a po skartaci opét
vypne a prevede do usporného pohotovostniho rezimu stand-by. Znovu obnoveni vSech funkci
skartovaciho stroje po viozeni dokumentu rovnez signalizuje rozsviceni svételné signalizace
ENERGY SMART (E) Skartovaci stroj se také automaticky vypne (sviti ¢ervend kontrolka D),

jestlize je plna odpadni nadoba nebo dojde k otevieni dvirek.

3. PrivlozZeni nadmeérného mnozstvi papiru do vstupni Sterbiny miize dojit k zahlceni skartovaciho
stroje. Pro odblokovani pouzijte nejprve tlacitko STOP (B) a po té tlacitko REVERSE (C), které
pridrzte stisknuté az do okamziku, kdy se papir uvolni a dostane ven. Pak rozdélte skartovany
materidl do mensich davek a znovu viozte skartovany dokument do vstupni stérbiny (6).

4. Nastaveni polohy 0 na hlavnim vypinaci (7) skartovaci stroj vypnete.

Systém ENERGY SMART

— po 20 sekundach od ukonceni skartace se elektronika pristroje prepne do usporného pohotovostniho
rezimu stand-by, svetelna signalizace ENERGY SMART (E) zhasne a skartovacka ma nulovou
spotiebu energie.

(Energy smart rocné uSetii 10 kW el. energie a snizi kontaminaci atmosféry oxidem uhlicitym o 65 kg).




Systém automatického mazani (400 HS Auto-QOiler, 400 HS-OM, 400 HS-Combi)
— Novy integrovany systém automatického mazani rezné jednotky
garantuje nejenom dokonalou antikorozni ochranu nozii,
ale rovnez prispiva k udrzeni dlouhodobé vykonnosti a spolehlivo
skartovacky a v neposledni rade zlepsuje i komfort obsluhy.
— K mazani rezné jednotky dochdzi v urcitych casovych
intervalech v zavislosti na zatizeni stroje.
— Jakmile mnozstvi oleje v nadobce umisténé uvniti- skrinky
klesne na minimum, stroj obsluhu upozorni na nutnost
doplnéni oleje modrym svételnym signalem na ovladacim panelu.

Funkce detekce kovovych predmétii (400 HS Auto-Oiler, 400 HS-OM, 400 HS-Combi)

— Jakmile by mohlo dojit ke skartaci vetsich kovovych predmétii (napr. kovové klipy), stroj se okamZzité
zastavi a na nebezpeci poskozeni Fezné jednotky upozorni modrym svételnym signdlem na ovladacim
panelu.

— Prestoze tato funkce prispiva k lepsi ochrané rezného mechanismu skartovaciho stroje, je i naddle
dileZitd pozornost obsluhy pri skartaci riiznych druhit dokumenti.

Udriba a opravy

— Pro zajisteni spravného chodu stroje je zapotiebi pravidelné mazat rezné noze.

— Pokud rezné noze nebudou promazany, mize dojit ke snizeni vykonu stroje, zvySeni hlasitosti
stroje, castému pretizeni a zablokovani papiru a v neposledni radé k celkovemu poskozeni
rezného mechanismu.

— U skartovaciho stroje s pricnym rezem ("'cross-cut') minimdlné po cca 20 min provozu
nebo s kaZdym vyprazdnénim odpadniho koSe.

— Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou [Zici) na noze po celé jejich délce
pres vstupni Stérbinu (viz obr. vpravo),
prepnéte hlavni prepinac (7) do polohy "I"

a spustte stroj na 3 sek. priloZzenim listu papiru
pred cidlo, které se nachdzi uprostred vstupni
Sterbiny, papir neskartujte. Poté zapnéte
tlacitko zpétného chodu "REVERSE"'(C) na 3 sek.,
takto vystridejte polohy "I" a "REVERSE" alespon 3 x.
— Neplati pro stroje se systémem automatického mazani
rezné jednotky - 400 HS Auto-Oiler, 400 HS-OM, 400 HS-Combi.

— K mazani pouzivejte vyhradné specidalni olej
do skartovacich strojii (poptavejte u svého dodavatele).

— Pravidelné vyprazdnujte odpadni kos.

— Nerozebirejte ani neopravujte stroj vlastnimi silami.

— Pri poruse kontaktujte prodejce, od kterého jste zarizeni koupili. Tento Vam zprostiedkuje jak
pripadnou zarucni, tak i pozarucni opravu.




Preprava, skladovani, likvidace

— Skartovaci stroj prepravujte vzidy v originalnim baleni dle symbolii pro prepravu uvedenych
na krabici.

— Skartovaci stroj neobsahuje zadné toxické latky ani jinak nebezpecné latky, a proto neni nutny
nestandardni postup pri likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tridény odpad. Plastové a nezelezné
casti nespalujte, odevzdejte je do sbéren zabyvajicich se zpracovanim a likvidaci odpadu.

Pri likvidaci dodrzujte zdsady ochrany Zivotniho prostiedi.
— Informace pro uZivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zaiizeni

Uvedeny symbol na vyrobku nebo v pritvodni dokumentaci znamend, ze pouzité elektricke
nebo elektronickeé vyrobky nesmi byt likvidovany spolecné s komunalnim odpadem. Za uicelem
spravné likvidace vyrobku jej odevzdejte na urcenych sbérnych mistech, kde budou prijata
zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiizete zachovat cenné prirodni zdroje

a napomdhdte prevenci potencialnich negativnich dopadii na Zivotni prostredi a lidské zdravi,
coz by mohlo byt dusledky nespravné likvidace odpadii. Dalsi podrobnosti si vyzZadejte

od mistniho uradu nebo nejblizsiho sbérného mista. Pri nespravné likvidaci tohoto druhu
odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

— Informace pro uZivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni (firemni a podnikové
poufiti)
Za ucelem spravne likvidace elektrickych a elektronickych zarizeni pro firemni a podnikové pouziti
se obrat'te na vyrobce nebo dovozce tohoto vyrobku. Ten Vam poskytne informace o zpiisobech
likvidace vyrobku a v zavislosti na datu uvedeni elektrozarizeni na trh Vam sdeéli, kdo ma povinnost
financovat likvidaci tohoto elektrozarizeni. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiiZete zachovat
cenné prirodni zdroje a napomdhdte prevenci potencidlnich negativnich dopadii na Zivotni prostredi
a lidské zdravi. Pri nespravne likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi
predpisy udéleny pokuty.
— Informace pro uZivatele k likvidaci elektrickych a elektronickych zarizeni v ostatnich zemich
mimo Evropskou unii
Vyse uvedeny symbol je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou likvidaci elektrickych
a elektronickych zarizeni si vyZadejte podrobné informace u Vasich uradii nebo prodejce zarizeni.

DiileZité informace

— Prepnutim hlavniho vypinace (7) do polohy "0" se vypinaji veskeré funkce skartovaciho stroje.
Pro opétovné uvedeni do chodu je nutné prepnout hlavni prepinac (7) do polohy "I".

— Skartovaci stroj je vybaven automatickym tepelnym spinacem, ktery chrani motor proti prehrati.
K jeho aktivaci dochazi napr. pri dlouhém zatézovani skartovaciho stroje na maximdalnim vykonu.

— Pokud dojde k aktivaci tepelné pojistky, nelze skartov.stroj uvést do chodu (ani kdyz je hlavni
prepinac v poloze "I"). Skartovaci stroj je pripraven k opétovnému pouziti po vychladnuti
(10-15 min).

Nepretrzita provozni doba je silné zavisla na zatizeni. Nedovolte, aby se pojistka aktivovala,
takovy zpiisob pouzivani stroje je ditkazem chybného zatézovani stroje.

— Provoz kaZdého zarizeni na max. pripustné zatiZeni sniZuje jeho Zivotnost, proto doporucujeme
skartovat max. 70 % p¥ipustného mnoZstvi skartovaného materidalu pro dany model!!!

— Skartovacka je vybavena plastovym krytem se stredovym otvorem (F), ktery pri skartaci papiru
presuiite smérem dozadu. Pri skartaci médii, jako CD, diskety ¢i kreditni karty presuiite kryt smérem
dopredu a média vkladejte primo do urceného otvoru krytu, ktery usnadnuje jejich navedeni na foto-
buniku a chrani uzivatele pred pripadnymi odrazenymi odrezky.

— Do skartovactho stroje nevkladejte vetsi nez pripustné mnozstvi skartovaného materialu, jinak by
mohlo dojit k zablokovani zarizeni a pretizeni mechanickych soustav, coz miize vést k poskozeni
stroje.



— Neskartujte mekkeé predmety, jako napr. folie, textilie, papirové rucniky, toaletni papir, papir se
samolepici vrstvou nebo samolepici tabelacni etikety. Tyto predméty se smotdvaji a zpusobuji
zaseknuti nozii.

— Pokud pouzivate stroj s podélnym rezem ("strip-cut") pro nadmeérnou skartaci chemického papiru,
CD, plastovych karet a jinych materialu nez bezného kancelarského papiru, miize dojit ke sniZeni
Zivotnosti reznych nozi. Pro pripady skartace vétsiho mnozstvi téchto materialii doporucujeme
pouzit skartovacku s pricnym rezem ("cross-cut").

— Vsimnéte si Stitku s upozornénim, aby nedoslo ke vtazeni biZuterie, kravaty nebo prstit do stroje.

@ @ - Nevkladejte prsty do vstupni Stérbiny.
- Udrzujte mimo dosah déti.
- Dbejte bezpecnosti, aby nedoslo ke vtazeni viasi, kravaty, bizuterie nebo
Jinych volnych pFedméti ¢i odévii do vstupni Stérbiny.

- Nepouzivejte aerosoly Ci jiné horlavé materidly na stroj nebo v jeho blizkosti.
@ @ Nepouzivejte nadoby se stlacenym vzduchem.
- Nepouzivejte stroj, pokud jsou napdjeci stiiira nebo zdstrcka poskozeny.

Stroj neumistujte blizko zdroje tepla nebo vody.

Zaruka

— Na Vas skartovaci stroj a na vSechny jeho soucasti (kromé reznych nozZu — doZivotni zaruka )
vyrobni zavady se vztahuje zaruka v trvani 24 mésici od data jeho zakoupent.
— Pokud Vas stroj nefunguje spravne, proctéte si znovu diikladné tento navod k obsluze.
— Jestlize zavada nemiize byt odstranena, uplatnéte reklamaci u Vaseho prodejce. Ten Vam zajisti
bezplatnou opravu nebo vymenu za bezvadny stroj.
— Tato zaruka se nevztahuje na vady zpuisobené hrubym zasahem, neopatrnou manipulaci,
neodbornou obsluhou nebo na skody zpiisobené béhem prepravy.
— Nelze uplatnit dalsi jinou zaruku nez vyse jmenovanou.
— Podminkou bezplatné reklamace je predlozeni zarucniho listu, dokladu o zakoupeni stroje
a dodani stroje v originalnim obalu, ktery zamezi poskozeni stroje béhem prepravy.
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